
UMUNDUM PA 6.6 + PE 

Alapanyag Poliamid 6.6 + polietilén 

Szín világoszöld 

Tulajdonság Mérték

egység 

Vizsgálati módszer Érték 

Mechanikai tulajdonságok  

Szakító szilárdság MPa ISO 527 – száraz 65 

Szakadási nyúlás % ISO 527 – száraz 11 

E-modulus húzás MPa ISO 527 – száraz 2700 

Ütésállóság (Charpy)                    + 23 °C kJ/m2 ISO 179/1eU – száraz  35 

Hornyolt ütésállóság (Charpy)    + 23 °C kJ/m2 ISO 179/1eA – 23 °C 3 

Shore D keménység MPa ISO 868 - száraz 80 

Hőtechnikai tulajdonságok 
   Lineáris hőtágulási tényező 1/K*10-5 DIN53452 – száraz 8,5 

Alaktartósági hőmérséklet A. módszer °C ISO 75 - száraz 120 

Elektromos tulajdonságok 
   Térfogati ellenállás Ω*cm IEC 93 - száraz 1015 

Dielektromos állandó 1 MHz 

 
IEC 250 – száraz 3,3 

Felületi ellenállás Ω IEC 93 - száraz 1013 

Egyéb tulajdonságok 
   Sűrűség  D,E módszer g/cm3 ISO 1183 - száraz 1,12 

Nedvesség felvétel 23 °C-on   Telítés                     
50 % RH 

% ISO 1110 2,2 

Vízfelvétel 23 °C-on,                 Telítés % ISO 62 8,5  

Éghetőség      UL szabvány szerinti lángállóság  
                        Mintavastagság: 1,6 mm  

UL 94 HB 

Kopásállóság 1) µm/km ISO 7148-2 – száraz 4,3 

 

1. DIN-ISO 7148-2 szerinti tű/korong vizsgálata következő paraméterekkel: Ra= 0,35-0,45 µm 

(acélkorong), v=0,3 m/s, p= 3 N/mm
2
, idő T>16 h 

 

Ez a műszaki adatlap a jelenlegi legjobb tudásunk szerinti adatokat tartalmazza. Egyes adatok az alapanyagra vonatkoznak, ezért a 

félkésztermék tényleges adatai ettől némileg eltérhetnek . Felhívjuk a figyelmet, hogy az Umundum Kft. nem tud felelősséget vállalni a 

közölt adatok pontosságáért és teljességéért. Ezért a termék felhasználójának felelőssége annak eldöntése, hogy a szóban forgó anyag 

alkalmas-e az adott felhasználásra.  

 


